
Conçu avec ICEpower selon les spécifications de Trinnov, l’Amplitude16 associe des modules classe D 
de référence à une double alimentation dédiée et un système avancé de dissipation thermique. Il peut 
désormais être équipé d’une carte optionnelle Dante®, faisant de lui le premier amplificateur Trinnov 
prêt pour l’Audio sur IP.

www.trinnov.com



CONÇU POUR LES SYSTÈMES IMMERSIFS 
L’Amplitude16 répond aux besoins des salles home cinéma dotées d’un grand nombre d’enceintes et caissons. Ses 
16 canaux, dotés de la technologie d’amplification en classe D, peuvent alimenter une salle immersive complète, 
et plusieurs Amplitude16 combinés répondront aux projets les plus ambitieux.

PUISSANCE ET FLEXIBILITÉ DANS UN SEUL CHÂSSIS 
Chaque canal délivre 200 W sous 8 Ω ou 400 W sous 4 Ω, avec la possibilité de ponter les canaux par paire pour 
atteindre  jusqu’à 1 000 W par canal. Cette polyvalence permet à l’Amplitude16 d’alimenter aussi bien les enceintes 
frontales et d’ambiance que les caissons de grave, le tout dans un format compact de 3U.

SILENCE ET PRÉCISION 
Grâce à l’alignement entre le niveau de sortie des processeurs Altitude et la sensibilité d’entrée de l’Amplitude16, la 
dynamique est préservée et le bruit de fond réduit à son strict minimum: une nécessité dans les salles comptant 
un grand nombre d’enceintes.

COMPAGNON IDÉAL DES ALTITUDE 
Conçu comme le partenaire naturel des processeurs Altitude, l’Amplitude16 s’intègre sans effort : deux connecteurs 
DB25 suffisent pour alimenter les 16 canaux en analogique, et la carte d’entrée Audio sur IP Dante optionnelle 
simplifie encore l’intégration et le câblage avec un simple câble réseau. La transparence sonore est garantie par 
un étage de conversion numérique-analogique identique aux processeurs Altitude.

ALTITUDE 16
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Design
•	Amplificateur 16 canaux à architecture double de 8 canaux
•	Double alimentation secteur
•	Voyants en façade indiquant le fonctionnement normal, 

l’écrêtage, la mise en protection et le pontage des canaux.

Puissance
•	Un canal 8Ω : 200 W ( 1kHz, 0,1 % < THD+N)
•	Un canal 4Ω : 400 W (1 kHz, 0,1 % < THD+N)
•	Un canal ponté 8Ω : 800 W (1 kHz, 0,1 % < THD+N)
•	Un canal ponté 4Ω : 1000 W (1 kHz, 0,1 % < THD+N)
•	Puissance de sortie totale (120 VAC): 2800W avec tous 

les canaux alimentés (bridgés ou non)
•	Puissance de sortie totale (230 VAC): 3200W avec tous 

les canaux alimentés (bridgés ou non)
•	Puissance crête : 6080W avec tous les canaux alimentés 

(bridgés ou non)
•	Gain d’amplification : 16 dB (simple) / 22 dB (bridgé)

Performance Audio
•	Réponse en fréquence : +0/- 0,6 dB, 20 Hz - 20 kHz, 

indépendant de la charge
•	THD+N: 0.0015% - 8Ω, 5W (2dBu)
•	THD+N Bridgé : 0.0015% - 8Ω, 20W (8dBu)
•	Facteur d’amortissement : 2340 à 100 Hz / 1820 à 1 kHz 

/ 354 at 10 kHz
•	Rapport signal sur bruit : 126 dB à puissance nominale 1% 

THD (pondéré A)
•	Diaphonie : 96dB en mode normal (200W sous 8Ω)
•	Distorsion d’intermodulation : moins de 0.05%

Connexions Audio
•	Connecteurs d’entrées : 2x DB25 femelle, brochage 

Tascam analogique
•	Impédance d’entrée : 47 kΩ, chaque phase 
•	Sensibilité d’entrée : 6.16V (+18 dBu)
•	Connecteurs de sortie : 1 paire de borniers à vis par canal

Audio sur IP (Carte Dante Optionnelle)
•	Technologie : Dante® (compatible AES67)
•	Canaux : Jusqu’à 16 entrées réseau
•	Connecteurs : 2x RJ45 (Primaire & Secondaire)
•	Niveau de sortie max : +18 dBU (adapté à l’entrée de 

l’Amplitude16)
•	THD+N : -110 dB (≈0,0003%, 1kHz, 0 dBFS, 20 kHz BW)
•	Plage dynamique : 115 dB pondéré A (ref +18 dBu)

Alimentation
•	Tension d’alimentation : 2x 100/240V (sélection 

automatique)
•	Consommation électrique : 0,52W veille; 125W inactif; 

Max 2x 2000W
•	Embases secteur: 2x IEC C14
•	Courant d’appel au démarrage : 16A (<100ms, chaque 

entrée)
•	Dissipation thermique : 683 BTU/h MAX
•	Fusibles : 2x 10 Amp temporisé
•	Entrée Trigger 12V: 5-15 VDC ; Etat stable (mini-jack mono 

3,5 mm)
•	Sortie Trigger 12V: 8-10 VDC ; Etat stable (mini-jack mono 

3,5 mm)

Dimensions et Poids
•	Dimensions (L x H x P) mm, oreilles incluses :  

482 x 132 x 452
•	Dimensions (L x H x P) pouces, oreilles incluses :  

19” x 5 1/5” x 17 4/5”
•	Dimensions de l’emballage (L x H x P) cm : 54 x 53 x 22
•	Poids : 20.5kg / 45.3 lbs
•	Poids à l’expédition / volume : 22.4kg / 0.064 m3

Garantie
•	Garantie standard : 5 ans
•	Transférable : Oui

SPECIFICATION

TRINNOV
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UN AMPLIFICATEUR POUR TOUS VOS PROJETS
 
Du salon media au cinéma privé de référence, l’Amplitude16 offre la puissance, la précision et la flexibilité 
nécessaires aux installations les plus ambitieuses. Son design évolutif, son fonctionnement silencieux et son 
intégration parfaite avec les processeurs Altitude en font l’amplificateur multicanal le plus polyvalent jamais 
conçu par Trinnov.

Grâce au pontage des canaux, il adapte sa puissance aux besoins des enceintes ou des caissons de grave 
les plus exigeants, sans compromis sur la fidélité de restitution. Son niveau de bruit extrêmement bas reste 
un atout décisif dans les systèmes avec un grand nombre d’enceintes.

En mode analogique, deux câbles DB25 suffisent. Avec la carte Dante optionnelle, il s’intègre dans un 
environnement Audio sur IP et simplifie le câblage et l’intégration tout en préservant la même qualité de 
conversion que les processeurs Altitude.

TROUVEZ UN REVENDEUR PRÈS DE CHEZ VOUS


